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FLYER
KVM SEGURO

Atención administradores, profesionales IT y usuarios
Los estándares y requisitos del KVM seguro han cambiado y migrado del NIAP PP PSD Versión 3.0 a NIAP PP PSD Versión 4.0 
debido a una serie de vulnerabilidades. ¿Se ha actualizado a PP04? Si no es así, usted es potencialmente vulnerable y debe 
tomar medidas inmediatas. Obtenga más información sobre NIAP 3 vs NIAP 4 aquí.

Soluciones de conmutación KVM seguras con 
certificación NIAP
Asegure el acceso a sus redes clasificadas utilizando los 
conmutadores KVM seguros de Black Box, dotados de un 
verdadero aislamiento de la ruta de datos contra fugas de datos 
y manipulación. Con la certificación NIAP PSD v4.0, nuestros 
conmutadores cumplen las normas de seguridad más exigentes, 
garantizando su tranquilidad. Disfrute de un control fluido de 
hasta 8 fuentes con una calidad de vídeo de hasta 4K o multivisión 
de todas las fuentes conectadas.

Los conmutadores KVM seguros de Black Box no sólo están 
fabricados en EE.UU., sino que además han sido testados y 
certificados en EE.UU. según el esquema US. (Protection Profile 
for Peripheral Sharing Device Version 4.0). Black Box es un líder 
mundial en tecnología KVM con más de 40 años de presencia en 
el mercado, que ofrece productos conformes con la TAA, precios 
GSA y sistema de pago IMPAC/GSA.

Seguridad Total
Los conmutadores KVM seguros de Black 
Box utilizan un verdadero aislamiento de la 
ruta de datos para evitar la filtración de datos 
y las interferencias de hardware.

Confianza Certificada
Apueste por el estándar de referencia con 
nuestros conmutadores con certificación 
NIAP PSD v4.0, que ofrecen la máxima 
garantía de seguridad.

Control Multipantalla sin fisuras
Navegue con facilidad gracias a nuestras 
versátiles soluciones, que admiten hasta 
8 fuentes o una multivisión en una sola 
pantalla con calidad 4K.

Décadas de Experiencia
Confíe en el legado de 40 años de 
excelencia de Black Box en tecnología KVM, 
asegurándose el respaldo de los líderes del 
sector.

Disponibilidad Mundial
Obtenga los Conmutadores KVM seguros 
de Black Box dondequiera que esté, 
garantizando la accesibilidad del producto y 
una asistencia puntual.

Conmutadores KVM Seguros con 
certificación NIAP PSD v4.0 
Controle múltiples sistemas con diferentes clasificaciones  
a través de una única consola, sin fugas de datos

https://blackbox.com/secureniap4
https://www.blackbox.com/en-us/insights/blogs/detail/technology/2021/10/12/niap-3-0-vs-niap-4-0-whats-the-difference
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Secure KVM proporciona canales totalmente aislados para un control periférico seguro entre múltiples ordenadores, 
dispositivos y clasificaciones:

DisplayPort 4K 1.2, Audio, USB

2 puertos * Un solo Monitor KVS4-1002V

2 puertos Doble Monitor KVS4-2002V

4 puertos Un solo Monitor KVS4-1004V

4 puertos Doble Monitor KVS4-2004V

8 puertos * Un solo Monitor KVS4-1008V

NIAP PP 4.0 Secure Defenders, USB, Soporte CAC

1 puerto
Un solo monitor DisplayPort 

4K 1.2
KVS4-8001VX

1 puerto Un solo Monitor HD DVI/VGA KVS4-8001DX

1 puerto Un solo Monitor 4K HDMI 1.4 KVS4-8001HX

Conmutadores NIAP PP 4.0 KM USB, soporte CAC

4 puertos * Conexiones directas CPU/monitor KVS4-1004KX

8 puertos * Conexiones directas CPU/monitor KVS4-1008KX

Conmutador KVM/ Multiviewer cuádruple NIAP PP 4.0, USB, 
Soporte CAC

4 puertos Un solo Monitor Multiview KVS4-8004VPX

Conector Flexport 4K HD (hasta 3840x2160) Audio, USB

Admite conexiones de cable estándar DisplayPort, HDMI o DVI

2 puertos * Un solo Monitor KVS4-1002HV

2 puertos Doble Monitor KVS4-2002HV

4 puertos Un solo Monitor KVS4-1004HV

4 puertos Doble Monitor KVS4-2004HV

Conector 4K Flexport (hasta 3840x2160) Compatibilidad con 
audio, USB y CAC

Admite conexiones de cable estándar DisplayPort, HDMI o DVI

2 puertos * Un solo Monitor KVS4-1002HVX

2 puertos * Doble Monitor KVS4-2002HVX

4 puertos * Un solo Monitor KVS4-1004HVX

4 puertos * Doble Monitor KVS4-2004HVX

Conmutadores de sobremesa seguros NIAP PP 4.0 4K con 
vídeo mixto (hasta 3840x2160) Audio, USB, compatibilidad 
con CAC

(2) DisplayPort 1.2 + (1) HDMI 1.4 + (1) DVI/VGA 

4 puertos * Cuatro Monitores KVS4-4004DHVX

DisplayPort 4K 1.2, Audio, USB, Soporte CAC

2 puertos * Doble Monitor, Soporte CAC KVS4-2002VX

4 puertos * Doble Monitor, Soporte CAC KVS4-2004VX

4 puertos * Cuatro Monitores KVS4-4004VX

8 puertos * Un solo Monitor, soporte CAC KVS4-1008VX

8 puertos * Doble Monitor, Soporte CAC KVS4-2008VX

Conmutadores Seguros de sobremesa NIAP PP 4.0 HD DVI/
VGA (hasta 2560x1600) USB

2 puertos Un solo Monitor KVS4-1002D

2 puertos Doble Monitor KVS4-2002D

4 puertos Un solo Monitor KVS4-1004D

4 puertos Doble Monitor KVS4-2004D

8 puertos * Doble Monitor KVS4-2008D

Conmutadores Seguros de sobremesa NIAP PP 4.0 HD DVI/
VGA (hasta 2560x1600) USB, audio

8 puertos * Un solo Monitor KVS4-1008DX

8 puertos * Doble Monitor KVS4-2008DX

DisplayPort 4K 1.2 con soporte MST, Audio, USB, Soporte CAC *

2 puertos * Entrada de un solo DisplayPort KVS4-1002VMX

4 puertos * Entrada de un solo DisplayPort KVS4-1004VMX

4 puertos * Doble entrada DisplayPort KVS4-2004VMX

DisplayPort 4K 1.2 compatible con MST, audio, USB

2 puertos * Entrada de un solo DisplayPort KVS4-1002VM

4 puertos * Entrada de un solo DisplayPort KVS4-1004VM

Modelos en Stock Modelos Bajo Pedido
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Opciones de Vídeo:
DisplayPort 4K

DisplayPort 4K con MST
4K DP/HDMI Flexport

4K HDMI
HD DVI

Uno o dos Monitores
Visualización Quad en un 
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No fiable Alto secreto
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