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KVM SÉCURISÉ

A l'attention des administrateurs, des professionnels de l'informatique  
et des utilisateurs
Les normes et exigences en matière de KVM sécurisé ont changé et sont passées de NIAP PP PSD Version 3.0 à NIAP PP PSD 
Version 4.0 en raison d'un certain nombre de vulnérabilités. Êtes-vous passé à la certification PP04 ? Si ce n'est pas le cas, vous 
êtes potentiellement vulnérable et devez prendre des mesures immédiates. Pour en savoir plus sur le NIAP 3 et le NIAP 4, 
cliquez ici.

Solutions de commutation KVM sécurisées 
certifiées NIAP
Sécurisez l'accès à vos réseaux classifiés à l'aide des commutateurs 
KVM sécurisés de Black Box, qui offrent une véritable isolation du 
chemin de données contre les fuites de données et la falsification. 
Avec la certification NIAP PSD v4.0, nos commutateurs répondent 
aux normes de sécurité les plus strictes, ce qui garantit la 
tranquillité d'esprit. Profitez d'un contrôle fluide jusqu'à 8 sources 
avec une qualité vidéo allant jusqu'à 4K ou visualisez toutes vos 
sources connectées.

Les commutateurs KVM sécurisés de Black Box sont non 
seulement fabriqués aux États-Unis, mais ils sont également 
testés et certifiés aux États-Unis dans le cadre du système 
américain (Profil de protection pour les dispositifs de partage de 
périphériques, version 4.0). Black Box est un leader mondial de la 
technologie KVM avec plus de 40 ans de présence sur le marché, 
offrant des produits conformes à la TAA, des prix GSA et des 
paiements IMPAC/GSA.

Une sécurité sans compromis
Les commutateurs KVM sécurisés de Black 
Box utilisent une véritable isolation du 
chemin de données pour empêcher les 
violations de données et les interférences 
matérielles.

La fiabilité certifiée
Nos commutateurs certifiés NIAP  
PSD v4.0 constituent la norme la plus  
élevée en matière de sécurité.

Contrôle multi-écrans sans faille
Naviguez facilement grâce à nos solutions 
polyvalentes, qui prennent en charge jusqu' 
à 8 sources ou un seul écran qualité 4K.

Des décennies d'expertise
Faites confiance à l'héritage de 40 ans 
d'excellence de Black Box dans le domaine 
de la technologie KVM, et assurez-vous d'être 
soutenu par les leaders de l'industrie.

Disponibilité mondiale
Obtenez les commutateurs KVM sécurisés 
de Black Box où que vous soyez, en 
garantissant l'accessibilité du produit et  
une assistance rapide.

Commutateurs KVM sécurisés 
certifiés NIAP PSD v4.0 
Contrôler des systèmes avec plusieurs niveaux de classification à 
l'aide d'une seule console - sans aucune fuite de données

https://blackbox.com/secureniap4
https://www.blackbox.com/en-us/insights/blogs/detail/technology/2021/10/12/niap-3-0-vs-niap-4-0-whats-the-difference
https://www.blackbox.com/en-us/insights/blogs/detail/technology/2021/10/12/niap-3-0-vs-niap-4-0-whats-the-difference
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Secure KVM fournit des canaux entièrement isolés pour un contrôle périphérique sécurisé entre plusieurs 
ordinateurs, appareils et classifications :

4K DisplayPort 1.2, Audio, USB

2 ports * Moniteur unique KVS4-1002V

2 ports Moniteur double KVS4-2002V

4 ports Moniteur unique KVS4-1004V

4 ports Moniteur double KVS4-2004V

8 ports * Moniteur unique KVS4-1008V

NIAP PP 4.0 Secure Defenders, USB, CAC Support (lecteur 
de carte) 

1 ports
Moniteur unique 4K DisplayPort 

1.2
KVS4-8001VX

1 ports Moniteur unique HD DVI/VGA KVS4-8001DX

1 ports Moniteur unique 4K HDMI 1.4 KVS4-8001HX

Commutateurs NIAP PP 4.0 KM USB, CAC Support

4 ports *
Connexions directes CPU/

moniteur
KVS4-1004KX

8 ports *
Connexions directes CPU/

moniteur
KVS4-1008KX

Commutateur/ Quad Multiviewer KVM NIAP PP 4.0 USB, 
CAC Support

4 ports Moniteur unique avec Multiview KVS4-8004VPX

Connecteur Flexport 4K HD (jusqu'à 3840x2160) Audio, USB

Prise en charge des connexions par câble standard DisplayPort, HDMI ou DVI

2 ports * Moniteur unique KVS4-1002HV

2 ports Moniteur double KVS4-2002HV

4 ports Moniteur unique KVS4-1004HV

4 ports Moniteur double KVS4-2004HV

Connecteur Flexport 4K (jusqu'à 3840x2160) Prise en charge 
audio, USB, CAC

Prise en charge des connexions par câble standard DisplayPort, HDMI ou DVI

2 ports * Moniteur unique KVS4-1002HVX

2 ports * Moniteur double KVS4-2002HVX

4 ports * Moniteur unique KVS4-1004HVX

4 ports * Moniteur double KVS4-2004HVX

NIAP PP 4.0 Secure Desktop Switches 4K avec vidéo mixte 
(jusqu'à 3840x2160) Audio, USB, support CAC

(2) DisplayPort 1.2 + (1) HDMI 1.4 + (1) DVI/VGA 

4 ports * Moniteur quadruple KVS4-4004DHVX

Support DisplayPort 1.2 4K, Audio, USB, CAC

2 ports * Double moniteur, support CAC KVS4-2002VX

4 ports * Double moniteur, support CAC KVS4-2004VX

4 ports * Moniteur quadruple KVS4-4004VX

8 ports * Moniteur unique, support CAC KVS4-1008VX

8 ports * Double moniteur, support CAC KVS4-2008VX

Commutateurs Sécurisés NIAP PP 4.0 HD DVI/VGA (jusqu'à 
2560x1600) USB

2 ports Moniteur unique KVS4-1002D

2 ports Moniteur double KVS4-2002D

4 ports Moniteur unique KVS4-1004D

4 ports Moniteur double KVS4-2004D

8 ports * Moniteur double KVS4-2008D

Commutateurs NIAP PP 4.0 Securé HD DVI/VGA (jusqu'à 
2560x1600) USB, Audio

8 ports * Moniteur unique KVS4-1008DX

8 ports * Moniteur double KVS4-2008DX

4K DisplayPort 1.2 avec support MST, audio, USB, support CAC *

2 ports * Entrée simple DisplayPort KVS4-1002VMX

4 ports * Entrée simple DisplayPort KVS4-1004VMX

4 ports * Double entrée DisplayPort KVS4-2004VMX

4K DisplayPort 1.2 avec support MST, Audio, USB

2 ports * Entrée simple DisplayPort KVS4-1002VM

4 ports * Entrée simple DisplayPort KVS4-1004VM

Modèles en stock Modèles sur mesure
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Options vidéo :
Port d'affichage 4K

Port d'affichage 4K avec 
MST

Flexport 4K DP/HDMI
4K HDMI
HD DVI

Moniteur simple / double
Moniteur unique Quad View

KVM sécurisé
Commutateur

CAC en option
Appareil

Confidentiel Client 
Base de 
données

Non fiable Top secret

https://blackbox.com/secureniap4

